
STARi6090
UV LED





CLIQUE AQUI E VEJA O VÍDEO
youtube.com/brgroupdigital

INTERFACE Painel e software instalados no computador

SOFTWARE RIP SAI Flexi Print RS (ou consulte softwares opcionais)

CONECTIVIDADE Ethernet

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 220V 50/60HZ

AMBIENTE DE OPERAÇÃO Temperatura 20ºC a 25ºC | Umidade 50% a 70%
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CURA
UV LED

4 PASSES - BIDIRECIONAL

Cabeça 
i1600U1
no CMYK 

720 X 600dpi SEM Eclosão 12m²/h

720 X 600dpi COM 50% Eclosão 6m²/h

4 PASSES - BIDIRECIONAL

Cabeça 
i3200U1
no CMYK 

720 X 600dpi SEM Eclosão 24m²/h

720 X 600dpi COM 50% Eclosão 12m²/h

8 PASSES - BIDIRECIONAL

Cabeça 
i1600U1
no CMYK

720 X 2400dpi SEM Eclosão 6m²/h

720 X 2400dpi COM 50% Eclosão 3m²/h

8 PASSES - BIDIRECIONAL

Cabeça 
i3200U1
no CMYK

720 X 2400dpi SEM Eclosão 12m²/h

720 X 2400dpi COM 50% Eclosão 6m²/h

6 PASSES - BIDIRECIONAL

Cabeça 
i1600U1
no CMYK

720 X 3600dpi SEM Eclosão 4m²/h

720 X 3600dpi COM 50% Eclosão 2m²/h

6 PASSES - BIDIRECIONAL

Cabeça 
i3200U1
no CMYK

720 X 3600dpi SEM Eclosão 18m²/h

720 X 3600dpi COM 50% Eclosão 9m²/h

VELOCIDADES  |  MODOS DE IMPRESSÃO




